DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 07/CHECZ/2020

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Dwuécienny izolowany system kominowy CH-PD SLIM ECO wg EN 1856-1:2009

Element umozliwiajacy identyfikacje:
Typoszereg srednic okrqgte DNw (mm) / DNz (mm): 130/190, 150/210, 160/220, 180/240, 200/260

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
Odprowadzanie produktéw spalania z paleniska do atmosfery.

Producent:
CHECZ SYSTEMY KOMINOWE PRZEMYStAW KUNKEL
ul. Topolowa 2 83-021 Rokitnica
tel: +48 606 106 109 fax: +48 58 776 23 32
e-mail: info@checz.pl

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 2+
W przypadku deklaracji wasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego objgtego norma zharmonizowana:
Norma zharmonizowana: EN 1856-1:2009
Jednostka notyfikowana:  Technicky a zku3ebni ustav stavebni Praha, s.p.
(Instytut Techniki i Badar Budowlanych Praga, Zaktad Paristwowy)
Certyfikat: Nr 1020-CPR-030050732

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwoici uzytkowe specyfikacja
techniczna
Gatunek materiatu rdzenia stal nierdzewna o symbolu 1.4509
Gruboéé materiatu 0,5 mm
Grubo$é izolacji 30 mm
Odpornos$é na korozje Vm
Odpornosé ogniowa odporny
Odpornosé na poiar sadzy G
Odleglos¢ od materiatéw palnych 100-150-200 mm
Klasa temperatury T600-600°C
Opér przenikania ciepta > 0,54 m? K/W dla Dn 200/300 (T = 200° C)
Spos6b pracy komina podcisnieniowy
Szczelnoéé - klasa cisnienia klasa N1-40Pa
Odpornoéé na dzialanie kondensatu w
Odpornoéé na dzialanie chemikaliow NPD EN 1856-1:2009
Wartos$¢ wspéiczynnika oporu przeptywu spetnia
Wartoéé szorstkoéci éredniej elementow komina R=0,001m
Dn 100/160 — dla wysokosci 30 mb - 2 2400 N
Wytrzymatosc na sciskanie Dn 200/260 - dla wysokoéci 15 mb -2 1900 N
Dn 500/600 — dla wysokoéci 8 mb - 2 2400 N
Wytrzymatos¢ na zginanie Dn 100/160-0,2 mm
(odchylenie katowe 30° Dn 200/260 = 0,3 mm
diugoéé odchylenia 2 m) Dn 500/600 - 0,6 mm
iy . " Dn 100/200-2,0m
Odpornosé na dzialanie wiatru
(rozstaw podpér 2 m) RR200/300.=2.0 1
Dn 500/600-1,0m
Wytrzymalo$é na rozcigganie NPD
Odpornosé na przemienne zamarzanie i odmarzanie odporny

Wiaéciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wiasdciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz. (UE) nr 305/2011 na wylgczng

odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyiej.
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